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Producent stolarki PVC, ALU 
oraz PPOŻ



JESTEŚMY RENOMOWANYM PRODUCENTEM
STOLARKI PCV, ALU ORAZ PPOŻ.
OD 2013 ROKU ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ
WYKONYWANIEM ELEWACJI LEKKICH.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu
jesteśmy w stanie zagwarantować pełne zadowolenie
nawet najbardziej wymagającego Klienta.
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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

Posiadamy pełną ofertę dotyczącą stolarki PCV, ALU,
PPOŻ oraz wszystko, co z nią związane, tzn.:

» parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne,

» bramy garażowe,

» rolety wewnętrzne oraz zewnętrzne,

» drzwi wejściowe,

» drzwi wewnętrzne.
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SYSTEMY PVC

Drzwi wejściowe z 7-komorową ramą i 5-komorowym skrzydłem 
o wysokości 125mm. Produkowane przez nas drzwi wejściowe 
wyposażone są w trzypunktowe zasuwnice z automatycznym 
ryglowaniem. Odpowiednia konstrukcja skrzydła umożliwia zastosowanie 
solidnego wzmocnienia stalowego, co gwarantuje długotrwałe 
użytkowanie drzwi. Atrakcyjne wypełnienia drzwiowe, dostępne 
w szerokiej gamie do wyboru, podkreślają wyjątkowy charakter domu.

VEKA SOFTLINE 82 DRZWI PVC 

System o głębokości zabudowy 76mm, będący alternatywnym 
rozwiązaniem pomiędzy systemami 70mm a 82mm. Z dobrymi 
szybami zespolonymi tworzy duet o bardzo dobrych parametrach, 
ze współczynnikiem przenikania ciepła spełniającym najwyższe 
wymagania.

VEKA SOFTLINE 76

System okienny o łagodnie zarysowanych kształtach i potrójnym 
układzie uszczelek. Profi l posiada 7 komór w ramie i 6 komór w skrzydle. 
Wysokość profi li pozwala na lepsze doświetlenie mieszkania. Dzięki 
swoim znakomitym parametrom izolacji termicznej i akustycznej spełnia 
wszystkie wymagania stawiane dużym systemom obiektowym.

VEKA SOFTLINE 82
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Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne o doskonałych parametrach 
izolacyjnych i nowoczesnym wyglądzie. Unikalna konstrukcja umożliwia 
budowę drzwi o dużych gabarytach przy zastosowaniu wąskich profili.
Najnowszej generacji ciepły próg można ukryć w posadzce, dzięki czemu
możliwe jest uzyskanie wygodnego przejścia z salonu na taras.

 

VEKAMOTION 82



SYSTEMY PVC

VEKAMOTION 82

Najnowszy system drzwi podnoszono-przesuwnych, 
umożliwiający budowę drzwi tarasowych o dużych 
gabarytach. Ciepły próg wykonany z tworzywa 
sztucznego oraz wielokomorowe profile dają 
gwarancję wysokiej energooszczędności konstrukcji, 
a wyjątkowy design czyni ją wysoce nowoczesną 
i estetyczną.

 

» doskonałe doświetlenie wnętrz dzięki zastosowaniu 
dużych, szklanych powierzchni,

» możliwość zaprojektowania konstrukcji 2-skrzydłowej 
o wymiarach 6,5 m szerokości i 2,7 m wysokości (profile 
białe) oraz 5 m szerokości i 2,5 m wysokości (profile 
kolorowe). Konstrukcje 3 i 4-skrzydłowe mogą mieć 6,5 
m szerokości niezależnie od koloru profili,

» doskonała termoizolacyjność profili oraz możliwość 
zamontowania w nich potrójnych pakietów szybowych,

» wodoszczelność w najwyższej klasie 9A, dzięki zasto-
sowaniu innowacyjnych uszczelnień,

» system o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi 
wzmocnieniami,

» najnowszej generacji ciepły próg i możliwość montażu 
bezprogowego,

» duży wybór wzornictwa i kolorystyki profili. 

Najistotniejsze zalety systemu VEKAMOTION 82:
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SYSTEMY ALUMINIOWE

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE 

FASADY

System ściany słupowo-ryglowej o podwyższonych parametrach izolacyjności 
termicznej, służący do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych, dużych 
przeszklonych płaszczyzn dachów, świetlików, ogrodów zimowych, wiatrołapów 
i innych konstrukcji.

MB - SR50N

SYSTEM OGNIOODPORNY

Jest zaawansowanym technicznie systemem, charakteryzującym się zarówno 
szczelnością, jak i izolacyjnością ogniową. System ścianek przeciwpożarowych 
MB - 78EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród w klasie 
odporności: EI15, EI30, EI45, EI60.

MB - 78EI

W naszej ofercie posiadamy stolarkę przeciwpożarową wraz z klasą dymoszczelności z certyfikatem 
potwierdzającym przeprowadzenie badania, zakończone pozytywnym wynikiem.

To system o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia 
różnorodnych potrzeb użytkowników. Posiada 3 warianty wykonania w zależności 
od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB - 86 to pierwszy 
na świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel – 
materiał o doskonałej izolacyjności termicznej.

MB - 86 

System okien aluminiowych o głębokości ramy 95mm, głębokości skrzydła 104mm,
szerokość szklenia do 81mm, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom 
stosowanym w budownictwie pasywnym ze względu na największą izolacyjność 
termiczną.

MB - 104 PASSIVE
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MB-77HS 
System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parametrach. Posiada dwa 
różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala 
na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, a zastosowane 
materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony 
cieplnej i akustycznej. Dzięki swym właściwościom system ten doskonale sprawdza 
się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub 
hotelach.

MB-86 EI
System przeciwpożarowych okien, drzwi i ścianek z izolacją termiczną MB-86EI służy 
do wykonywania zewnętrznych przegród przeciwpożarowych wyposażonych w okna 
otwierane, drzwi i ścianki stałe o głównych klasach odporności ogniowej EI30, EW30, 
EI15 według normy PN-EN 13501-2. Konstrukcja bazuje na systemie MB-86, dzięki 
czemu cechuje ją wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna oraz szczelność na 
wodę i powietrze.
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NOWOŚCI W SYSTEMIE ALUPROF

MB-OPENSKY 120 

System pergoli MB-OPENSKY 120 to wyjątkowy produkt, który doskonale wpisuje się w trendy 
nowoczesnego budownictwa, a przy tym charakteryzuje się dużą wytrzymałością i wysoką jakością 
wykonania detali. 
Zastosowanie innowacyjnej metody spasowania profili, pozwoliło na zapewnienie stabilności całego 
systemu, a także na estetyczne połączenia bez widocznych szczelin.

NOWY SYSTEM PERGOLI 

» konstrukcja wyposażona w pełni elektryczny mechanizm 
sterowania dachem, który został dodatkowo całkowicie 
ukryty w konstrukcji systemu. Sterowanie może być 
realizowane za pomocą pilota, przełącznika, aplikacji 
na telefonie lub za pomocą odpowiedniego scenariusza 
zaprogramowanego w centrali sterującej domem,

» pergola może być wyposażona także w różnego rodzaju 
akcesoria, w tym m.in.: czujnik wiatru, deszczu czy słońca, 
które znacznie poprawiają komfort użytkowania. Dostępne 
jest także oświetlenie w technologii LED,

» możliwość zastosowania osłon bocznych oraz pełnej 
integracji z systemem sterowania dachem, a tym samym 
sterowanie pergolą za pośrednictwem jednego urządzenia.

» zadaszenie pergoli stanowi moduł złożony z ruchomych lameli, wyposażonych w mechanizm umożliwiający 
bardzo płynną zmianę kąta nachylenia w osi od 0 do 135°. Mechanizm przeniesienia napędu posiada 
automatyczny system regulacji, pozwalający na szybki montaż oraz łatwą regulację lameli,

» dwuspadowy system odwodnienia, pozwalający na skuteczne odprowadzenie wody opadowej z dachu 
całą powierzchnią słupa (wydajność nawet do 57 l/min). Przeprowadzone testy dowiodły także, że dla 

obciążeniu wiatrem o prędkości ok. 110 km/h. Produkt dostępny jest w wersji wolnostojącej, a jego 
maksymalne wymiary mogą osiągnąć: dł. 6 m × szer. 4 m × wys. 3 m,



BEZPIECZEŃSTWO, SZCZELNOŚĆ, WYGODA 

CZYLI WSZYSTKO, CZEGO MOŻESZ CHCIEĆ OD ZAMKA

AUTOLOCK AV3/BLUEMATIC EAV3
NOWY ZAMEK Z AUTOMATYCZNYM RYGLOWANIEM

»  Bezpieczne ryglowanie w momencie domknięcia drzwi,
»  Nowy podwójny rygiel dla większej szczelności i bezpieczeństwa,
»  Innowacyjna funkcja przełączania w tryb dzienny,
»  Ochrona drzwi przed uszkodzeniem,
»  Wariant elektryczny z możliwością otwierania pilotem, smartfonem, 

czytnikiem linii papilarnych itp.
Obejrzyj fi lm!

www.winkhaus.pl

element 
uszczelniający

masywny 
rygiel hakowy

NOWOŚĆ!
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BLUEMATIC EAV3

Zamek AV3  występuje nie tylko w wersji 
mechanicznej, a także w wariancie 
blueMatic EAV3 wyposażonym w napęd 
elektryczny. 
Wariant elektryczny zamka to komfor-
towe rozwiązanie, umożliwiające auto-
matyczne zaryglowanie i zdalne od-
ryglowanie drzwi przy pomocy pilota, transpondera, telefonu komórkowego, czytnika linii papilarnych itp. 
Od wewnątrz drzwi otwieramy tradycyjnie klamką.

KOMFORT ZDALNEGO OTWIERANIA

BLUESMART

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI 

Elektroniczny system dostępu blueSmart fi rmy 
Winkhaus to nowa generacja elektronicznej 
kontroli dostępu. Pozwala on w wygodny 
i bezpieczny sposób zarządzać dostępami 
w obiektach o złożonej strukturze organizacyjnej 
w oparciu o dane przekazywane bezprzewodowo 
przez elektroniczny klucz do elektronicznych 
wkładek.

System blueSmart nie tylko steruje kontrolą dostępu, ale także 
rejestruje ruchy użytkowników i zlicza usługi, z których oni korzystają 
- w biurowcach, hotelach, szpitalach, halach sportowych, obiektach 
zabytkowych, domach opieki, szkołach a także na lotniskach. 
To inteligentne rozwiązanie łączy zalety systemów działających 
offl ine i online, czyniąc użytkowanie obiektu wygodnym i bardziej 
ekonomicznym. 
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NOWY STANDARD WT 2021

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje nowy standard budowany WT 2021. Jest to zestaw 
wymagań stawianych budynkom, które uzyskały pozwolenie na budowę po dacie jego wprowadzenia. 
Wymagania te określają szeroko rozumianą gospodarkę energetyczną każdego budynku, 
na którą składa się:

» izolacja termiczna ścian zewnętrznych, dachów i podłóg,

» współczynnik przewodzenia ciepła okien i drzwi,

» zapotrzebowanie budynków na energię.

Profile o niskim współczynniku 
przewodzenia ciepła

Potrójne szklenie z ciepłą ramką międzyszybową 
oraz wypełnione argonem

Prawidłowy montaż okien 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo energooszczędne okna VEKA, 
które przyczynią się do termoizolacyjności budynku.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE DO WYMIANY OKIEN, DRZWI i BRAMY GARAŻOWEJ

Nowy standard zakłada między innymi, że 
współczynnik przenikania ciepła dla okien 
i drzwi balkonowych nie może przekroczyć 
wartości 0,9 W/m2K. Podwyższenie 
wymagań to kolejny krok w kierunku 
domów o wysokiej energooszczędności.

Od 3 stycznia 2023 r. została uruchomiona nowa, zmieniona 
wersja Programu „Czyste Powietrze”. Zmiany obejmują 
m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie 
wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego 
wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej 
skorzystali z programu.

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem handlowym 
i zapytaj o ofertę na wymianę stolarki w Twoim budynku. 
Zapewniamy fachową poradę.
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BRAMY GARAŻOWE

»  szeroka gama kolorów i wzorów wraz z bogatym wachlarzem akcesoriów dodatkowych,

»  sterowanie ręczne lub automatyczne,

»  dopasowane pod względem technicznym do konstrukcji każdego budynku,

»  wysoka odporność antywyważeniowa.
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DRZWI ZEWNĘTRZNE
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Oferujemy szeroki wybór drzwi stalowych, występujących zarówno w formie klasycznej, jak i nowoczesnej, 
dzięki czemu oferta pozwala zaspokoić gust nawet najbardziej wymagających klientów.
 
Wysoka estetyka paneli podkreślana jest przez wykorzystywanie różnorodnych materiałów składowych 
i ozdobnych (szkło, aluminium, stal nierdzewna).

DRZWI WEJŚCIOWE STANOWIĄ WIZYTÓWKĘ NASZEGO DOMU, DLATEGO ICH ODPOWIEDNI 
DOBÓR JEST BARDZO ISTOTNY.



Ramka dystansowa oddziela od siebie szyby oraz uszczelnia krawędzie 
szyb zespolonych. W standardzie wykonana jest z aluminium. 
Charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną oraz stanowi tzw. 
„mostek termiczny”, co sprawia, że ciepło wydostaje się przez okno.

Rozwiązaniem tego kłopotu jest zastosowanie ciepłej ramki dystansowej, 
wykonanej z izolacyjnego kompozytu tworzyw sztucznych. 
W przeciwieństwie do ramki aluminiowej, ciepła ramka dystansowa stanowi 
barierę dla strat ciepła.

SZKLENIE

CIEPŁA RAMKA MIĘDZYSZYBOWA

Dlaczego warto zastosować ciepłą ramkę dystansową w swoich oknach 
i fasadach?

» Większa efektywność energetyczna okna oraz komfort termiczny 
w jego pobliżu,

» Dzięki zwiększeniu temperatury na krawędzi przeszklenia zmniejsza 
ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby 
i powstawanie niebezpiecznej dla naszego zdrowia pleśni i bakterii,

» Ogranicza ryzyko utraty szczelności w zespoleniu oraz prze-
dostawania się wilgoci do przestrzeni międzyszybowej – dzięki 
temu wydłuża okres użytkowania zespolenia,

» Oszczędzamy na kosztach ogrzewania – mniej ciepła ucieka 
z pomieszczeń przez okna,

» Doskonały efekt wizualny dla okien - możliwość wyboru koloru 
ciepłej ramki z szerokiej gamy kolorystycznej, skomponowanej 
jednocześnie z kolorem profili okiennych.  

SZYBY ANTYWŁAMANIOWE 

Na co dokładnie wpływa zastosowana w oknie szyba? 

» poziom izolacji cieplnej domu,
» jakość ochrony przed hałasem,
» dostęp naturalnego światła i ciepła do wnętrza domu,
» bezpieczeństwo domowników,
» wytrzymałość i odporność okna na włamanie.
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Pozornie szkło w oknie wydaje się być najsłabszym 
elementem domu, jeżeli chodzi o ochronę przed włamaniem. 
Nowoczesne rozwiązania pozwalają jednak na skuteczne 
utrudnienie włamania również tą drogą. 
Zadanie to realizowane jest przez zastosowanie szkła 
warstwowego, które składa się z dwóch tafli szkła i kilku 
warstw folii PVB pomiędzy nimi, w zależności od koniecznego 
stopnia zabezpieczenia.



ROLETY, ŻALUZJE FASADOWE, MOSKITIERY

Okna to inwestycja na długie lata, dlatego już na etapie budowy warto zastanowić się nad zastosowaniem 
rolet w swoim budynku. Jest to nie tylko świetny pomysł na odstraszenie złodziei, lecz także skuteczny sposób 
na zatrzymanie ciepła w domu podczas zimy. Dzięki dostępnej bogatej kolorystyce rolety idealnie współgrają 
z kolorem okien oraz dodają im estetyki i elegancji. Istnieje także możliwość zamówienia rolet z moskitierą, 
chroniące domowników przed insektami, szczególnie w upalne, letnie dni. 
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» zimą skutecznie chronią przed chłodem, natomiast latem 
przed światłem i nadmiernym nagrzewaniem,

» chronią okna przed utratą ciepła oraz pozwalają ograniczyć 
koszty związane z ogrzewaniem mieszkania zimą,

» stanowią izolację akustyczną,
» są utrudnieniem dla ewentualnego włamywacza,
» pozwalają mieszkańcom zachować prywatność.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W ROLETY?

ROLETY NADSTAWNE

CC1000 MX1200 TL1000 TP1000K

ROLETY ZEWNĘTRZNE

OL2000 OS2000 RL2000 ST2000

Żaluzje zewnętrzne mogą być w pełni automatyczne, co znacząco poprawi komfort ich codziennego 
użytkowania. Mają też możliwość współpracy z czujnikami pogodowymi a także podpięcia osłon 
do systemu inteligentnego zarządzania domem.

Żaluzje fasadowe to nowoczesne i eleganckie osłony okienne mocowane 
na zewnątrz budynków. Ich prosta i bardzo lekka budowa znajduje 
zastosowanie w przypadku obiektów architektonicznych, które 
charakteryzują się dużymi przeszkleniami.

Doskonale chronią wnętrze przed zbyt dużym nasłonecznieniem, zmniejszają 
poziom przenikającego hałasu oraz poprawiają zewnętrzny wygląd elewacji, 
czyniąc go jeszcze bardziej nowoczesnym. Zmiana kąta nachylenia lamel 
umożliwia regulację dopływu światła oraz ciepła do pomieszczenia.



ENERGOOSZCZĘDNY MONTAŻ OKIEN

PROFIL PODOKIENNY 

Na ciepły montaż składają się także odpowiednio dobrane 
profile podokienne i podwaliny, wykonane z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS i klinarytu. 

PODWALINA POD DRZWI TARASOWE Z NISKIM PROGIEM

LISTWA PODOKIENNA

„Montaż ciepły”, czyli warstwowy to technika montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej, której celem jest zapewnienie 
możliwie najwyższej szczelności połączenia okna z murem. 
Możliwe jest to dzięki trzem warstwom izolacji – warstwie 
zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. W tym celu stosuje się 
taśmy paroprzepuszczalne (warstwa zewnętrzna), pianę 
montażową (warstwa środkowa) i taśmy paroszczelne 
(warstwa wewnętrzna).

Profil podokienny stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna 
i pozostałymi. Zastosowanie ciepłego parapetu umożliwia wyeliminowanie mostków 
termicznych w miejscu styku parapetów.

Listwa podokienna jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku 
możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na wysokość wolnej 
przestrzeni pod ramą okna. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu 
z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.

Podwalina ta jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi 
przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości 
KLINARYTU, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo 
niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem 
do stosowania we współczesnym budownictwie.

ZWIĘKSZENIE SZCZELNOŚCI OKIEN I WYELIMINOWANIE MOSTKÓW TERMICZNYCH
OCHRONA PRZED STRATAMI CIEPŁA

OCHRONA BUDYNKU PRZED WILGOCIĄ I PLEŚNIĄ
ZWIĘKSZENIE DŹWIĘKOSZCZELNOŚCI STOLARKI OKIENNEJ
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Najważniejszym parametrem charakterystyki okien jest ich izolacyjność termiczna, uwzględniana w nowych 
warunkach technicznych. Zgodnie z wytycznymi już od 2021 roku współczynnik przenikania ciepła U dla okien 
nie może przekraczać 0,9 W/m2K. Należy zauważyć , że okna energooszczędne nie będą tak naprawdę 
energooszczędne jeśli nie zostaną właściwie zamontowane.
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